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- ©  silnik do t6dki elektryczny HASWING CAYMAN
i),", 55Lbs sterowany PILOTEM

‘. @ Cena brutto 2 289,00 zt
Cena netto 1 860,98 zt
Cena poprzednia 2 299,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy HOC55
Producent HASWING

Opis produktu

Oferujemy silnik z oficjalnej, autoryzowanej Polskiej dystrybucji z petnym wsparciem serwisowym i gwarancja
realizowana na terenie Polski przez autoryzowany serwis silnikéw HasWing.
Silniki z Polskiej dystrybucji posiadaja petne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

Obecnie dostepny jest model CZARNY dtugos¢ kolumny 137cm
HasWing to marka stworzona z myslg o wymagajacym rynku Japonskim.

Kilkunastoletnie doswiadczenie w produkcji silnikéw spowodowato, iz obecnie produkty spod marki HasWing dostepne sa na
wszystkich kontynentach. Gtéwnymi odbiorcami sa Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska,
Wtochy, Francja, Hiszpania.

Przez kilka lat obecnosci na polskim rynku HasWing udowodnit, Ze silniki tej marki kojarzone sa z jakoscig, wytrzymatoscia i
trwatoscia, dzieki czemu sg najczesciej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadajg profesjonalny serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny, a takze dostep do oryginalnych czesci zamiennych, co zapewnia sprawne dziatanie na dtugie lata.
Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silnikéw od 200W do 1800W montowanych z przodu lub z tytu todzi,
sterowanych recznie lub z pilota bezprzewodowego, sterowania skokowe - biegowe i ptynne z maximizerem, silniki szczotkowe
i bezszczotkowe.

Haswing Cayman B 55 lIbs 12V
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ilnik zdalnie sterowany o uciagu 55 Ibs 12V.

Ten model montuje sie z przodu todzi na pokfadzie. Zapewnia idealng zwrotno$¢ na miejscu potowdw.
Wysoka jakos$¢ materiatéw i estetyka wykonczenia .

Najnowsze rozwigzania techniczne zastosowane w silnikach elektrycznych.

Maximizer - Oszczednos¢ w poborze pradu!

Dzieki maximizerowi silnik jest bardzo oszczedny a maksymalny pobér pradu jest bardzo niski, jak na tak duza site uciggu.

Zdalne sterowanie pilotem!

ilnik sterowany bezprzewodowo za pomoca pilota, ktéry mozna zamontowaé na nadgarstku lub wedce, dzieki czemu mamy
wolne rece.

Sterowanie elektroniczne 360 stopni.

Pilot w zestawie.

(Jako opcja, dostepne jest réwniez przewodowe sterowanie stopa)

Wskaznik natadowania baterii !
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Silnik posiada 5- diodowy wskaznik natadowania akumulatora . Urzadzenie informujgce o stanie natadowania
akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego roztadowania akumulatora (10,5V).
Poziom roztadowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po przekroczeniu ktorej akumulator traci swoje wtasciwosci (
pojemnos¢, zywotnosc ).

ya

Sruba 3 topatkowa- wysoki moment obrotowy!

Sruba posiada wieksza moc,
pozwala osiggng¢ wieksza predkosé
jak réwniez zapewnia wieksze
wywazenie w poréwnaniu do
standardowych silnikéw. Mniejsze

odlegtosci miedzy ptatami wptywaja

na lepsze odpychanie roslinnosci.

ncja 24 miesiace !

Najnowsze w silnikach

~Bezstopniowa regulacja predkosci - maximizer
~Sterowanie pilotem bezprzewodowym
~Wskaznik natadowania baterii .

~Wysoki moment obrotowy -éruba 3 fopaty.

Zalety éruby trzy fopatkowej

- réwna praca - lepsze wywazenie

- wigksza moc

- wyzsza predkosc

- mniejsze odleglosci miedzy platami - lepsze odpychanie roslinnosci

Maksymalna waga fodzi z zaloga to 1800 kg.

Zalecany do fodzi o szerokosci do 155cm. (Najlepsze Osiagi), dobre do 180cm
Uciag 55Lbs
Regulacja biegéw piynna do przodu i do tylu ( Maximizer-Oszczednos¢ Pradu)

Diugos¢ przewodu zasilajacego okolo 1,7mb

Waga silnika 18kg.

Kolor BIALY - Wysokos¢ kolumny 120cm

Kolor CZARNY - Wysokos¢ kolumny 137cm

Wysokos¢ transportowa kolor Bialy max. 159cm / 165cm
Wysokoét transportowa kolor Czarny max. 176cm / 182cm
$rednica éruby 236mm

Zasilanie 12V
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- ACID / AGM / GEL / Li-ion 3S / (najlepsze osiagi - LiFePO4)

Pobor pradu max 47A

Predkos¢ Maksymalna: Uwagat sa producenci i sprzedawcy silnikéw na naszym rynku ktérzy podaja predkosci maksymalne o duzych wartosciach, w rzeczywistosci predkosci te sa znacznie przesadzone, z naszych testow wynika ze HasWing jest najszybszym silnikiem w danej klasie uciagowej, zachowujac te same
parametry testéw: 1662, akumulator, napiecie, dzien bezwietrzny, zbiornik wodny bez uciagu!

W zestawie:

. Silnik z okablowaniem pod akumulator 1szt.

. Sruba napedowa 3 fopatki 1szt.

. Zestaw mocujacy Srube 2kpl. ( klin, anoda, podktadka, nakretka )

. Klucz do montazu sruby 1szt.

. Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania na odlegtos¢ 1szt.

. Przewdd tadowania pilota z USB

. Instrukcja w jezyku Polskim

. Gwarancja z Polskiej dystrybucji realizowana w autoryzowanym serwisie HasWing Polska (Multi-COM)

oNOOULT S WN B

Silniki z Polskiej dystrybucji posiadaja petne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

Gwarancja 2 lata !

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny !
Uwaga wskazniki roztadowania akumulatora, montowane standardowo w silnikach, skalowane sg do akumulatoréw ACID, na innych typach akumulatoréw moga fatszowac dane, najlepszym

zabezpieczeniem akumulatora jest montaz wskaznika zewnetrznego lub voltomierza bezposrednio przy akumulatorze. Najnowsze akumulatory do ostatniej chwili trzymaja napiecie na wysokim poziomie,
co wptywa na btedne wyswietlanie wskaznikéw montowanych w standardzie.

Akcesoria do dokupienia
kliknij w obrazek

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Sterowanie nozne PROMOCJA!!!: NIE , TAK (+ 350,00 zt)
Kolor silnika: BIALY , CZARNY
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